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5200Im, 4000K, 1572mm, IP66, IK10, dystrybucja CLAUDI

oprawa elewacyjna zewnetrzna, STREAM LED, 47W,
4550im, 4000K, 1P66, IK10, dystrybucja CLAUDI

tacznik roletowy, 10A, 230V, IP55,
prod. LEGRAND lub réwnowazny

oprawa o$wietlenia awaryjnego, nastropowa, PRIMOS Il RP
LEDS5, 5W, 547Im, 1h, AT, IP 65, z optyka korytarzowg
waska, produkcji HYBRYD

temperaturach, produkcji HYBRYD, JS - jednostronna

gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55,
prod. LEGRAND lub réwnowazny

gniazdo pojedyncze 16A/~400V, 3P+N+PE, IP67,
prod. LEGRAND lub réwnowazny

gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55,
dedykowane dla zasilania pastucha, produkcji LEGRAND
lub rBwnowazny

FXX/RXX

wypust 3-fazowego zasilania 16A/~400V, 3P+N+PE,

dedykowane dla zasilania wagi

przeciwpozarowy wytgcznik pradu

koryto kablowe (koryto elektryczne) szer. wg opisu na
rysunku, wysoko$¢ h=50mm, stal ocynkowana, perforowane

numer obwodu / nazwa rozdzielnicy

E.,=100 x
Eerew =1 LX

Eunwew—0,5 LX

H =2,50M™

- $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
- minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego na
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej
- wysoko$¢ montazu oprawy

I—typ trasy kablowej:
- |[E - instalacje elektryczne
- IT - instalacje telekomunikacyjne

&~

instalowania.

Stosowac przewody o izolacji 750V.

Szczegotowe przekroje przewoddw na schematach ideowych
rozdzielnic.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elektrycznej przez sciany,
stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przej$cia wykona¢ w
przepustach rurowych.

Wszystkie przej$cia przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe
zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie ciany (przegrody).

Oprawy awaryjne oznaczy¢ czerwong kropka o Srednicy 3cm.

. Lampy oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego montowac do

konstrukcji obiektu.

. Wytaczniki oSwietlenia montowac¢ wysoko$ci 2 m od poziomu posadzki.
. Gniazda, rozdzielnice elektryczna i szafke wentylatorow montowaé na

wysokosci h=2m od poziomu +0,0.

. Obwody gniazd zasilane przez wytaczniki réznicowopradowe o pradzie

réznicowym nie przekraczajacym 30mA.

. Czesci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych zlokalizowane w

pomieszczeniach przewidzianych do przebywania zwierzat i bedace w
zasiegu ich dotyku powinny mie¢ dodatkowo potaczenia wyréwnawcze,
ktore facza te czesci miedzy sobg oraz z cze$ciami przewodzacymi
obcymi i przewodem ochronnym instalacji elekirycznej.
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zasilanie szafki FD
F2~25/Rg stup dla kamery oraz szafki FD
O O O O O O O O O O v O O O O
——— — - — - — Wszystkie oprawy instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
o wytgcznik P°Jedyn02y,,10A, 23.0V| PS5, oprawa oswietlenia awaryjnego, ngsmenna, PRIMOS II, 5W, gniazdo pojedyrcze .16A./~230V: 1P+N.+PE:. P53, ) == projektowana rozdzielnica elektryczna rodzaj trasy kablowej: < 1. Instalacje wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP35 muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Rysunek nr E1 Arkusz nr 32
prod. LEGRAND lub réwnowazny 535Im, 1 h AT, IP 65, praca przy ujemnych temperaturach, Pof dedykowane dla zasilania podgrzewania poidta, produkcii - koryto Instalacje rozprowadzi¢ po trasach kablowych oraz rurkach . Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramow BUDYNEK INWENTARSKI (JALOWNIK)
: produkcji HYBRYD LEGRAND lub réwnowazny == projektowana rozdzielnica teletechniczna - drabina instalacyjnych PVC mocowanych do $cian i konstrukcji obiektu potwierdzié na etapie tworzenia instrukcji bezpieczeristwa pozarowego OBIEKT
wytgcznik schodowy, 10A, 230V, IP55, X ) T PEIRRE X )
\}{ ‘ : ciatlan ; " o K| 100 mm |-rozmiar trasy / trasa pozarowa Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy ich obiektu przed zamontowaniem opraw.
rod. LEGRAND Iub réwnowazn oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa, nascienna, unkt zasilania elektrycznego 16A/~230V, 1P+N+PE, &radni Y 2 ania A& ; y y . ) h S . . . . . ) -
P y PFI)RIMOS Il 5W. 535Im ?ﬂ Agl' P 65 p[;raca orzy ujemnych Wﬁ” zedykowane dia zas?limia v%agi - Srednia wartos¢ natezenia osyvletlema podstawowego IE| -0.70m |-\yysoko$é montazu wytrzymalo$é na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich . Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;. RYSUNEK INSTALACJE ELEKTRYCZNE Skala: 1:100
Al oprawa przemystowa, FIBRA LED, nastropowa, 37W, o R y wymaganego w pomieszczeniu wg normy
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