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Projekt zagospodarowania terenu

gm. Rawicz; obręb Żołędnica dz. nr 171/10

Przebudowa przyłącza napowietrznego nn

0,4kV na przyłącze kablowe nn 0,4kV

Proj. kabel

NAYY 4x120; L=85(90)m

Istn. stacja transf.
nr 08-0355

Proj. złącze ZKP1-1P

Istn. złącze kablowe ZK

Słup narożny 2xŻN
zdemontować

Słup przelotowy ŻN
zdemontować

Istn. linia napowietrzna
zdemontować

Słup narożny 2xŻN
zdemontować

Proj. rura osłonowa
DVK 110; L=1m

Proj. rura osłonowa
DVK 110; L=1m

3.40

3.70

Istn. rozdzielnica
słupowa nr 355

Proj. kabel
NAY2Y-J 4x150,
L=5(10)m

Proj. rura osłonowa
DVK 110; L=6m

Proj. rura osłonowa
DVK 110; L=1m
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2.

3.

4.

5.

6.

1. Budowę linii kablowej nN wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

2. Kabel układać na głębokości:

       - 90 cm na użytkach rolnych

       - 70 cm poza użytkami rolnymi

3. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabla z uzbrojeniem terenu oraz

pod drogami kabel chronić rurą osłonową DVK110 koloru niebieskiego

4. Rów kablowy kopać ręcznie

UWAGI

22

str. :

Al 4x25mm²
L=95m

YAKY 4x25mm²
L=10(20)m


