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OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z 
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
wyżej. 

  

PROJEKTANT:                   
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                               Pieczątka,  podpis 

 

 
 
 
 
 
 
 

11.06. 2018 
 

http://www.elektro-wes.pl/


 

2 | S t r o n a  
 

1.  SPIS TREŚCI 

       str. 

 Strona tytułowa …………………………………………………………. 1 

1. Spis treści ……………………………………………………………….. 2 

2. Dokumenty formalno-prawne 

2.1  Uprawnienia projektanta …………………………………………... 

2.2  Zaświadczenie IIB projektanta …………………………..……….. 

2.3  Warunki techniczne usunięcia kolizji  ………..………………..… 

2.4  Protokół z narady koordynacyjnej  ……………..………………... 

2.5  Pozwolenie Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków  ……….. 

2.6  Wypis z rejestru gruntów  …………………………………………. 

2.7  Oświadczenie odbiorcy   ………………………………………….. 

 

3-4 

5 

6-7 

8-12 

13-15 

16 

17 

3. Opis ogólny ………………………………………………………………. 18 

4. 

5. 

Opis techniczny…………………………………………………….…….. 

Informacja BIOZ   ……………………………………………………….. 

18-19 

20-21 

6. 

 

Część rysunkowa  

6.1  E0  Projekt zagospodarowania terenu   ………...……………..… 

6.2  E1  Schemat ideowy - stan istniejący   ……….……………….…. 

6.3  E2  Schemat ideowy - projekt  ……………….…………………… 

6.4  E3  Schemat ideowy – złącze ZK1-1P   …………………………. 

 

22 

23 

24 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 | S t r o n a  
 

2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
2.1. Uprawnienia projektanta 

 



 

4 | S t r o n a  
 

 

 

 



 

5 | S t r o n a  
 

2.2. Zaświadczenie z IIB projektanta 

 
 

 



 

6 | S t r o n a  
 

2.3. Warunki techniczne usunięcia kolizji 

 

 



 

7 | S t r o n a  
 

 
 

 



 

8 | S t r o n a  
 

2.4. Protokół z narady koordynacyjnej 

 



 

9 | S t r o n a  
 

 

 



 

10 | S t r o n a  
 

 

 



 

11 | S t r o n a  
 

 

 



 

12 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 | S t r o n a  
 

3. OPIS OGÓLNY 
3.1. Podstawa opracowania 

Dokumentacja została opracowana na podstawie: 

- warunków technicznych likwidacji kolizji nr MUK/PEO17P229806/2017 

- wytycznych inwestora 

- wizji lokalnej 

- obowiązujących przepisów i norm 

3.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest stworzenie warunków formalno-prawnych do przebudowy przyłącza 
napowietrznego nN 0,4kV na przyłącze kablowe nN 0,4kV do posesji położonej w Żołędnicy 41 dz. 
nr 171/10 

3.3. Zakres opracowania 

Opracowanie i uzgodnienie projektu z ENEA Operator Sp. z o.o. zgodnie z ww. warunkami 

likwidacji kolizji istniejącego przyłącza napowietrznego z koronami drzew. 

4. OPIS TECHNICZNY 
 

4.1. Stan istniejący 
 

Obecnie przyłącze energetyczne wykonane jest nieizolowaną linią napowietrzną ze stacji nr 08-
0355. Przyłącze zakończone jest na elewacji budynku złączem ZK i wprowadzone do budynku na 
zaciski licznika energii zamontowanego w rozdzielnicy głównej. Trasa przyłącza napowietrznego nN 
0,4kV przebiegającego przez dz. nr 171/410. Nieizolowane przewody przyłącza są w kolizji z koronami 
drzew jak na rys. E0. Schemat ideowy stanu obecnego obrazuje rys. E1. 

 
4.2. Rozwiązania projektowe 

4.2.1. Zgodnie z normą N SEP-E-004 wg. rys. E0 na działce nr 171/10 położyć linie kablowe: 
- NAYY 4x120 mm2 0,6/1kV 
- NAY2Y-J 4x150 mm2 0,6/1kV  

Kabel układać na głębokości 90cm na użytkach rolnych i 70cm poza użytkami rolnymi. 
Ułożone linie kablowe oraz złącze kablowo-pomiarowe ZKP1-1P połączyć wg schematów 
ideowych rys. E2, E3. 

4.2.2. Istniejące przyłącze napowietrzne zdemontować. Elementy przyłącza  przekazać do 
ENEA Operator.  

Licznik energii nr 6783746 zlokalizowany na tablicy bezpiecznikowej wewnątrz budynku 
przenieść do projektowanego złącza ZKP1-1P.  
Przewody istniejącego WLZ na listwie SKA zmostkować. 

 
4.3. Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Ochronę przeciwporażeniową zgodnie z normą N SEP–E–001:2012 pt. „ Sieci 
elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.” stanowi: 
1) Ochrona podstawowa – izolacja podstawowa , obudowa o stopniu ochrony co najmniej 

IP44 
2) Ochrona przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN 
 

4.4. Zestawienie podstawowych materiałów do budowy 
 

 

Lp Nazwa materiału Jedn. Ilość 

1 Kabel NAYY 4x120mm2 m 90 

2 Kabel NAY2Y 4x150mm2 m 10 

3 Rura osłonowa DVR 110 niebieska m 8 

4 Rura osłonowa DVR 75 niebieska m 10 

5 Końcówki kablowe AL. 120 szt. 16 

6 ZKP1-1P (komplet wg rys. E3) kpl. 1 
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4.5. Zestawienie materiałów do zwrotu 
 

 
4.6. Uwagi końcowe 

 
4.6.1. Prace związane z przebudową przyłącza należy bezwzględnie uzgodnić z ENEA Operator  

 
4.6.2. Wszystkie prace przy ww. przebudowie muszą być nadzorowane przez osoby posiadające 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

4.6.3. Przed podaniem napięcia wykonać pomiary elektryczne i sporządzić protokół zgodnie z 

normą PN-EN 60364-6-61.  

 

 

                                                                                                                       PROJEKTANT 

 

 

                                                                                                ……………………………. 
                                                                                                                                                                                                           pieczęć, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa materiału Jedn. Ilość 

1 Al 4x25 mm2 (95m) kg 6 

2 Elementy stalowe (poprzeczniki, haki, śruby itp.) kg 10 

3 Żerdzie ŻN szt. 5 

4 YAKY 4x25 mm2  m 30 



 

20 | S t r o n a  
 

5. INFORMACJA BIOZ 

 

OBIEKT:                            PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NN 0,4kV  
NA PRZYŁĄCZE KABLOWE NN 0,4 kV  
 

ADRES:                            Gm. Rawicz, obręb Żołędnica dz. nr 171/10 
 

INWESTOR:                            Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.  
63-900 Rawicz, Żołędnica 41 
 

 

 

 
5.1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Prace budowlane wykonywane na podstawie niniejszego projektu, będą dotyczyły: 

- Linii kablowej WLZ 

- prefabrykacja i montaż szafki elektr. 

- Montaż instalacji elektrycznej 

- budowa instalacji odgromowej i uziomu 

5.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- istniejące instalacje elektryczne NN 

- instalacje wodociągowe 

- instalacje kanalizacyjne 
 

5.3.  Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia 

-    czynne instalacje elektryczne 
-    czynne instalacje wodociągowe 

5.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

- porażenie prądem podczas montażu i podłączania urządzeń energetycznych, 

- uszkodzenie ciała podczas przemieszczania, transportu i montażu urządzeń i 
elementów budowlanych, 

- uderzenia przez przedmioty lub urządzenia spadające z wysokości podczas 
prowadzenia robót na wysokości, 

- upadki z wysokości podczas prowadzenia robót montażowych na wysokości, 

- upadki w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie wykopów oraz zwałów ziemi 
podczas wykonywania robót przy uziomach. 

5.5.  Wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy wydzielić i oznakować stosownie do 

rodzaju zagrożenia. 

5.6.  Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- określenie rodzajów środków ochrony osobistej i zasad ich stosowania 
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- ustalenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracami, w tym szczególnie 
niebezpiecznymi, 

- zapoznanie pracowników z przepisami bhp podczas budowy urządzeń elektrycznych. 

5.7.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów 
niebezpiecznych na terenie budowy 

W projekcie nie przewiduje się zastosowania podczas realizacji budowy materiałów 

niebezpiecznych. 

5.8.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Na terenie wykonywania robót budowlanych należy zapobiegać niebezpieczeństwom 

środkami: 

a) technicznymi 

- dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz ich 

stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

- dbałość o porządek na stanowisku pracy 

- dbałość o stan techniczny narzędzi i urządzeń wykorzystywanych podczas pracy 

b) organizacyjnymi 

- nadzór nad pracami zgodnie z zakresem obowiązków 

- udostępnienie i posługiwanie się instrukcjami dotyczącymi wykonywanych zadań 

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i ergonomii. 

 

Bezpośredni nadzór BHP na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio kierownik 

budowy lub mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

                                                                                                                       Opracował 

 

 

                                                                                                ……………………………. 
                                                                                                                                                                                                           pieczęć, podpis 

 


