Proj. ZK1-1P
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dz. nr 171/10

LZ 4x150

ENEA Operator
odbiorca

—— granica eksploatacji

PEN
*) - przystosowane do zaplombowania
kierunek NAY2Y-J 4x150mm? NAYY 4x120mm? kieruneﬁ ZK na
rozdz. nr 355 L=5(10)m L=85(90) m elewaciji patacu

UWAGA: ZK1-1P wykonaé¢ wg standartéw ENEA Operator

Marian Krzysztof Gorzkowski Biuro Uslug Technicznych

63-900 Rawicz
ul. Miedzinskiego 41

elektro-wes
NIP 699-122-68-13

temat opracowania :

Przebudowa przytgcza napowietrznego nn
0,4kV na przytgcze kablowe nn 0,4kV

rysunek:

Schemat ideowy - ztgcze ZK1-1P

skala : data :

10.05.2018

nrrys. :

E3

str. @

25

adres
obiektu:

gm. Rawicz; obreb Zotednica dz. nr 171/10

inwestor:  HZZ Zotednica Sp. z 0.0. 63-900 Rawicz, Zotednica 41

projektant: mgr inz. Marian Krzysztof Gorzkowski

instal. sieci elektryczne

330/DOS/14

nr urawn.
podpis

specjalnosc




