RZUT PRZYZIEMIA
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SCHEMAT ZBIORNIKA 20,. 210 20
Skala 1:50
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Whpust uliczny Zeliwny
klasa obcigzenia min. 40T
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Krawedzie zbiornika zabezpieczy¢
ptaskownikiem 8x50mm
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P2.

- Plyta denna z betonu klasy C35/45 (B45; wodoszczelno$¢ W8; F150,
klasa ekspozycji XA3) gr. 20cm zbrojona dotem i gérg siatkg z pretow
312, o oczkach 15/15cm (stal A-11IN)

- 2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm

- Betonu podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

P3.

- Plyty przekrywajace z betonu klasy C35/45 (B45;
wodoszczelno$¢ W8; F150, klasa ekspozycji
XA3) gr. 25cm zbrojona dotem i gérg siatka
z pretow @12, o oczkach 15/15cm (stal A-11IN)
szeroko$¢ poszczegotnych ptyt 90cm

PRZEKROJ Il Wysokoscig $ciany projektowanej nawigzac

do wysokosci sciany istniejgcej
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- Piasek zageszczony do ID =0,9 lub podbudowa z betonu B2,5

do gruntu nosnego Dopuszcza sie wykonanie piyt i zbiornika

S3. z elementow prefabrykowanych.
- Sciana zelbetowa z betonu klasy C35/45 (B45; wodoszczelnosé W8:

F150, klasa ekspozycji XA3) gr. 20cm zbrojona obustronnie pretami @12

w rozstawie co 15cm (stal A-IlIN)

P1.

- Plyta denna z betonu klasy C35/45 (B45; wodoszczelno$¢ W8; F150,
klasa ekspozycji XA3) gr. 20 i 45 cm (utozona ze spadkiem) zbrojona dotem
i gorg siatkg z pretow 8, o oczkach 15/15cm (stal A-11IN)

- 2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm

- Betonu podktadowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Piasek zageszczony do ID =0,9 lub podbudowa z betonu B2,5
do gruntu no$nego (okoto 80cm ponizej poziomu terenu)

_ 1
- Sciana zelbetowa wys. 3,75m z betonu klasy C35/45 (B45; wodoszczelnosé W8;
F150, klasa ekspozycji XA3) gr. 30cm zbrojona do wysokosci 2,0m obustronnie
pretami @12 w rozstawie co 12cm, zbrojenie rozdzielcze @10 co 15cm; powyzej
wysokosci 2,0m zbrojenie obustronne z pretow @12 co 24cm, zbrojenie
rozdzielcze @10 co 18cm (stal A-IlIN)
Otulina zbrojenia min. 50mm

S2.

- Sciana zelbetowa wys. 2,30m z betonu klasy C35/45 (B45; wodoszczelnosé W8;
F150, klasa ekspozycji XA3) gr. 30cm zbrojona obustronnie pretami 12 w rozstawie
co 15cm, zbrojenie rozdzielcze &10 co 15cm (stal A-11IN)

Otulina zbrojenia min. 50mm

UWAGI OGOLNE:

1. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na nasypy lub grunty
niekontrolowane podioze z piasku zageszczonego wykona¢ do warstwy
gruntu nosnego.

2. Po wykonaniu wykopdéw grunt zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

3. Czes¢ podziemna konstrukgji z izolacja przeciwwilgociowg

4. Beton w wersji szczelnej C35/45 (B45; wodoszczelnos¢ W8; F150)

z dodatkami uodparniajacymi beton na korozje chemiczng sokéw

Klasa ekspozycji XA3

5. W ptycie dennej uformowac¢ spadek w kierunku studni odciekowej

Rysunek nr 1 Arkusz nr 12

OBIEKT SILOS NA KISZONKE

RYSUNEK RZUT PRZYZIEMIA , PRZEKROJ I-I Skala: 1:100

o i a A - P - i < a ) L

Beton podktadowy C8/10
(B10) gr. 10 cm
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