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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowana zmiana w stosunku do projektu pierwotnego objetego pozwoleniem na
budowe - decyzja nr 17/18 z dnia 05.01.2018 r. zn. ABS.6740.1.2018, polega na zmianie
parametrow rozbudowy silosu na kiszonke tj. ilosci komoér, wymiaréw i jego
pojemnosci. W projekcie pierwotnym rozbudowa silosu obejmowala dwie komory, ich
powierzchnia zabudowy wynosita 1834,80 m?, a pojemno$¢ 7706,16 m°. Po zmianie silos
rozbudowany zostanie o jedna komore¢ o powierzchni zabudowy 1097,40 m?

i pojemnosci 4536,00 m®.

4.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nr ewidencyjny dzialki 207/2 polozonej w Kawczu, bedacej whasnoscia Hodowli
Zarodowej Zwierzat ,,Zolednica” z siedziba w Zolednicy 41.

4.1.1.Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa silosu na kiszonke.

Na budowe powyzszej inwestycji Inwestor uzyskat pozytywna decyzje o warunkach
zabudowy zn. IR.6730.76.2016.MK z dnia 27.12.2016r wydang przez Burmistrza
Bojanowa.

4.1.2.Istniejace zagospodarowanie dziatki

- na dzialce znajdujg sig istniejace Silosy na kiszonke i utwardzenia,
- na pozostalej czgsci znajduje si¢ zielen niska.

Teren dzialki ptaski o spadku 5%.

4.2.3. Uzbrojenie dziatki:
- instalacja wodociggowa i kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,

4.2.4. Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenach wptywow eksploatacji
gbrniczych 1 nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkow.
Przedmiotowa inwestycja nie b¢dzie miata niekorzystnego wplywu na
srodowisko naturalne.

4.2.5. Projektowane powierzchnie poszczegdlnych elementow dziatki :

- powierzchnia czeSci dziatki objetej opracowaniem - 13030,00 m?
- teren zabudowany - 5140,00 m?
- utwardzenia - 2951,47 m?
- zielen - 4938,53 m?

OPRACOWAL :
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4.2. USTOSUNKOWANIE SIE DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Lp. Ustalenia dotyczace warunkow i PROJEKT
ksztaltowania ladu przestrzennego
Szeroko$¢ elewacji | do 62 m 60 m
frontowej
1.a) Wysoko$¢ silosu | do 4,60 m 4,20 m
Powierzchnia | okoto 1300,00 m? 1097,40 m*
rozbudowy
Dostepnos¢ - . S Istniejacy zjazd z drogi gminnej dz.
1.c) komunikacyjna Istniejacy zjazd z drogi gminnej dz. nr 222 nr 292
1.c) | Miejsca postojowe | 1 szt. 1 szt.
l.c) Zagospodarowanie Do gruntu na dzialce Do gruntu na dzialce

wod opadowych




5. PROJEKT TECHNICZNO — BUDOWLANY

5.1.0PIS TECHNICZNO - BUDOWLANY
5.1.1. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, poniewaz warunki gruntowe sg proste, a obiekt jest statycznie
wyznaczalny.

Badania gruntu i podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb w/w budowy.
wykonano dwa doty probne w obrysie projektowanego obiektu na giebokos¢ 100 cm.
W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekro6j geologiczny :

- gbrna warstwa to grunt nasypowy zalegajacy do glebokosci 35 cm,

- ponizej warstwy organicznej do glebokosci 100 cm zalega piasek gliniasty i glina

piaszczysta,

- nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej,

Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.
Stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji obiektu zalegaja grunty nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

5.1.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE SILOSU :

Powierzchnia zabudowy 1097,40 m?
Powierzchnia catkowita 1097,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 1080,00 m?

Pojemnos¢ silosu 4536,00 m*®
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5.2. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

5.2.1. DNO SILOSU

Dno silosu oraz utwardzenia wykonac jako ptyte zelbetowg wylewang na mokro

o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 w wersji szczelnej (min. W 8, F150) z dodatkami
uodparniajacymi beton na Korozje¢ chemiczna sokéw, zbrojong siatka stalowa ¢8

0 oczkach 15 x 15 cm. Wykonac¢ izolacj¢ z 2 x folii polietylenowej o gr. min 0,3 mm
uktadanej w catos$ci, zabezpieczong goérg 1 dotem przed mozliwoscig uszkodzenia.
Plyte nalezy wykona¢ ze spadkami w kierunku podtuznym, utwardzenia przed silosem
nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym i podtuznym, w taki sposéb zeby wody
wplywaty do wpustow ulicznych z kratka i osadnikiem, z ktorego nastepnie zostana
odprowadzone do istniejacych studzienek na soki kiszonkowe.

5.2.2. SCIANY SILOSU

Gtéwne Sciany silosu wykona¢ z prefabrykowanych ptyt typu T 4.2 np. firmy Prekon.
Ptyty nalezy osadzi¢ na stopach montazowych prefabrykowanych i dodatkowo
wzmocni¢ ptytg zelbetowa monolityczng (uktad ptyty fundamentowej, zbrojenie oraz
beton przyjeto wedlug wytycznych podanych przez producenta).

Ptyty osadzi¢ ze spadkiem pokazanym na rysunkach budowlanych.

Potaczenia migdzy elementami prefabrykowanymi uszczelni¢ zaprawa ekspansywna.
Potaczenia elementdw obustronnie wypetnié¢ kitem trwale plastycznym odpornym na
soki kiszonkowe.

5.2.3. Dopuszcza si¢ budoweg silosu monolitycznego wedlug projektu wykonawczego.

OPRACOWAL.:
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5.3. ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

Obciazenia zestawiono wg ponizej wymienionych norm:

- "Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" PN - 82 / B - 02003
- "Obcigzenia stale" PN - 82 /B - 02001

Obliczenia wykonano w oparciu o ponizej wymienione normy:

- "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN - 81/ B - 03020

- "Konstrukcje betonowe , zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia Statyczne i projektowanie.
"PN — B- 03264 /1999/2002

Schematy statyczne:

Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN i RM-ZELB.

POZYCJA NR 1. Ptyta denna zelbetowa silosu na kiszonke z betonu C30/37 (B37)
zbrojona stalg 18G2.

Obliczenia znajdujg si¢ U projektanta dokumentacji.

ZESTAWIL:



5.4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

OPRACOWAL.:

Rozbudowa silosu na kiszonke

Kawcze
dziatka nr 207/2

Hodowla Zarodowa Zwierzat
,Zotednica” Sp. z 0.0.

Zotednica 41
63-900 Rawicz

mgr inz. Mirostaw Wectas

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 1685/94/lo, 1688/94/lo
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowe silosu na kiszonkg.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych robot wynika na wprost z ogolnych zasad wiedzy

technicznej i nie zamierza si¢ wprowadza¢ zadnych niekonwencjonalnych metod prowadzenia

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Projektowana inwestycja sasiaduje bezposrednio z silosem na kiszonke.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Uzbrojenie podziemne terenu - wg wkreslenia geodezyjnego.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia

- roboty prowadzone przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu,

- roboty prowadzone w czynnym zaktadzie produkcyjnym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych

- przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznac si¢ szczegdlowo z dokumentacja budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot.. catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z “ warunkami
technicznymi i odbioru robdt budowlano-montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

- w trakcie wykonania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace robot
ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob
wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i tablic informacyjnych
ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zainwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow

budowlanych i sprzetu
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych

Opracowatl:



