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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa budynku cieletnika w Zakrzewie

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Uproszczone

RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE

11

Roboty ziemne

12

Fundamenty

13

Stupy stalowe

14

Konstrukcja dachu

15

Pokrycie dachu

1.6

Podto za i posadzki

1.7

Murek zelbetowy w $cianie zewn etrznej

1.8

Wygrody i bramki przep edowe

1.9

Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ra-
mie stalowej od poziomu posadzki do
gory iglo

1.10

Siatki zabezpieczaj ace ( kurtyny)

111

Wrota z nap edem elektrycznym

1.12

Opaska betonowa szer 60 cm wokét bu-
dynku

Rozbiérka i uto zenie ptyt drogowych  zel-
betowych - Piyty z rozbidrki

1.14

BUDYNEK GOSPODARCZY

1.15

Bramy stalowe rozwierane ocieplone gr
80 mm

1.16

Podto za i posadzki

1.17

Stolarka okienna i drzwiowa

1.18

Konstrukcja dachu

1.19

Pokrycie dachu

1.20

Sciany zelbetowe przy placu gnojowym
wys 170 cm

12

[y

UTWARDZENIE PLACU GNOJOWEGO
BETONEM

N

INSTALACJE SANITARNE

2.1

Instalacja wodoci agowa do poidet

2.2

ROBOTY INSTALACYJNE - przytacze wo-
dy do budynku

2.

w

Instalacje wewn etrzne w pomieszczeniu
gospodarczym

2.4

Kanalizacja sanitarna w pom gosp +
szambo

2.5

Kanalizacja deszczowa zewn etrzna

w

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1

Demonta ze

3.2

Zasilanie obiektu

3.3

Trasy kablowe

34

Instalacje oswietlenia i gniazd 230/400V

35

Instalacja uziemiaj aca, odgromowa, pot a-
czenia wyrébwnawcze

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS ZEROWY Budowa budynku cieletnika w Zakrzewie

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto §¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa budynku ciel etnika w Zakrzewie
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Roboty ziemne
1|/KNR 2-01 0122-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym m2 1057,26
di1 obmiar
2|KNR-W 2-01 0119- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15cm za  |m?2 1057,26
d.1.1/01 pomoca spycharek
3|KNR-W 2-01 0119- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek |m2 1057,26
d.1.1/02 - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci do 20 cm
obmiar jak wyzej
Krotnos¢ = 4
4/KNR 2-01 0205-04 |Wykopy pod stopy i tawy m3 639,86
d1l.1 Obmiar
5|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3 639,86
dl1.1 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
obmiar
6|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie podbudowy ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3 639,86
dl.1 kat. I-11l
-obmiar jak wyzej
7|KNR 2-01 0211-06 |Przewoz ziemi i zatadunek z wierzchniej warstwy kat.IV uprzednio |m3 1009,90
d1.1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km NA TERENIE GOSPODARSTWA
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Fundamenty
8|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podt.gruntowym pod tawy zelbetowe i stopy |m3 21,80
d.1.2 B-10
9|KNR 2-02 0202-01 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z |m3 46,67
d.1.2 wykorzystaniem pompy do betonu B-25
10| KNR-W 2-02 0203- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowa- |m3 48,00
d.1.2/02 niem pompy do betonu
11|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych - prety ze- |t 2,88
d.1.2 browane o $r. 8-16 mm
12|KNR 2-02 0604-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-|m?2 93,37
d.1.2 raco taw fundamentowych betonowych
13|KNR 2-02 0603-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2 178,12
d.1.2 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos$¢ = 2
Razem dziat: Fundamenty
1.3 Stupy stalowe
14|KNR-W 2-05 0101- | Stupy z rur stalowych do mocowania wygréd m 74,20
d.1.3]01 Obmiar : rura fi 114,3
Razem dziat: Stupy stalowe
14 Konstrukcja dachu
15/KNR 2-05 0104-01 |Hale typu $redniego - Rygle i stupy stalowe z dwuteownika HEA t 26,70
d.1.4 220 mm o masie do 2 ton malowane trzykrotnie farbami epoksydo-
wymi
obmia : rygiel stalowy HEA -220
(4,20m x 2)+ (6,80m + 6,60m )x 50,50 kg/m))x 12 szt = 13,211 t
przedtuzka rygla HEA 120 mm
1,80m x 19,90 x 12 szt =0,430 t
Profil 40 x 40 x 4
17,90m x 5,15 ) x 12szt = 1,106t
ptatwie stalowe 100 x100 x 5
55,60m x 14,92 x 9 = 7,466 t
marki stalowe z blachy gr 20 mm
0,35m x 0,35m x 6szt x 12 elementéw = 8,82 m2
8,86m2 x 160 kg = 1,411
Stezenia potaciowe pret fi 20
5,70 x 14 szt x 3 polax 2,48 =0,594 T
wspornik ptatwi HEA 120
1,50 x 12 szt x 19,90 kg = 0,359 t
Profil 100 x 100 x 4 na ramy szczytowe
13,60m x 2 strony x 11,80kg = 0,321t
stupy szczytowe wewnetrzne C 160 x 2
5,95 x4 szt x 2 C160 x 18,8 kg = 0,895 t
blachy tgczace podwdjne ceowniki gr 10 mm
0,030 m2 x 34 sznalstupx4stupyx78,5kg = 0,321t
ceownik przybramowy C 160
3,65m x4 szt x18,80-0,275t
stezenia Scienne fi 24
7,2x2x6pol 3,6kg=0312t
Razem dziat: Konstrukcja dachu
15 Pokrycie dachu
16|KNR 2-05 1004-01 |Pokrycie dachu blachg TR -45 gr 0,70 z powtokg antyroszeniowa ko- |m2 846,72
d.1.5|analiza indywidu- | lor popielaty
alna
17 Dostawa blachyTR -45 gr 0,70 z powtokg antyroszeniowa kolor po- |m?2 846,72
d.1.5|kalk. wkasna pielaty
18|KNR 2-02 0508-04 |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m 110,00
d.1.5
19|KNR 2-02 0510-04 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m 31,50
d.1.5
20|NNRNKB 202 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m2 51,50
d.1.5/0541-01 do 25 cm Swietlik kalenicowy typowy
21NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2 37,00
d.1.5/0541-02 ponad 25 cm

-3-
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KOSZTORYS ZEROWY Budowa budynku cieletnika w Zakrzewie

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto §¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-05 1002-01 |Lekka obudowa szczytdéw blachg TR 45 gr 0,70 montowang metodg | m?2 36,01
d.1.5 tradycyjng
23|KNR 2-02 1610-01 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2 168,00
d.1.5
24|KNR 2-05 0104-04 |Ostona przeciw wietrzna na dachu z blachy trapezowej T-35 gr 0,70 |m 57,00
d.1.5 mm o wysokosci 0,50 cm
Razem dziat: Pokrycie dachu
1.6 Podto za i posadzki
25|KNR 2-02 1101-07 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3 279,78
d.1.6
26| KNR-W 2-02 1101- | Podktady betonowe z betony B-10 gr .10 cm m3 69,94
d.1.6/01
27 KNR-W 2-02 0606- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2 699,45
d.1.6/01 rokiej - poziome podposadzkowe FOLIA 2 RAZY GR 0,3 MM
Krotnos¢ = 2
28|KNR 2-02 1106-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm -z betonu B-30 W |m?2 699,45
d.1.6|analogia 6
29|KNR 2-02 1106-03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- m2 699,45
d.1.6 sadzki o 1cm
Krotno$¢ = 17,5
30|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg | m?2 699,45
d.1.6 stalowg FI 8 15/15
31 Ryflowanie posadzek po zatarciu i dylatacje m2 501,45
d.1.6|wycena indywidu-
alna
Razem dziat: Podto Za i posadzki
17 Murek zelbetowy w_$cianie zewn etrznej
32|KNR 2-02 0290-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety |t 0,22
d.1.7 zebrowaneo srednicy fi 12
33|KNR 2-02 0206-01 |Scianka Zelbetowa gr 15 cm i wysokosci 40 cm m2 21,89
d.1.7
Razem dziat: Murek zelbetowy w_$cianie zewn etrznej
1.8 Wygrody i bramki przep edowe
34|KNR 5-02 0609-05 |Montaz wygréd w/g projektu malowane trzykrotnie farbami epoksy- |kpl. 1,00
d.1.8 dowymi
Razem dziat: Wygrody i bramki przep edowe
1.9 Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ramie stalowej o d poziomu posadzki do géry iglo
35 | #Htt Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ramie stalowej przy budkach |m?2 18,00
d.1.9|wycena indywidu- |iglo
alna Obmiar : 0,90m x 2,00 m x 10szt
36 | #t Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ramie stalowej - bramki na m2 26,70
d.1.9|wycena indywidu- |szczytach budynku
alna Obmiar : 3,90m x 1,50m x 2szt = 11,70 m2
5,00m x 1,50m x 2szt = 15,00m2
Razem dziat: Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ram _ie stalowej od poziomu posadzki do géry iglo
1.10 Siatki zabezpieczaj ace ( kurtyny)
37|KNR 0-18 2613-01 |Montaz siatek zabezpieczajacych ( kurtyn ochronnych- m2 376,00
d.1.
10
38| #tHt Montaz bali drewnianych heblowanych o wymiarach 20 cm szerokich| mb 287,80
d.1.|wycena indywidu- |i 6 cm grubych do mocowania siatek ( kurtyn))
10/alna
Razem dziat: Siatki zabezpieczaj ace ( kurtyny)
1.11 Wrota z nap edem elektrycznym
39 Brama zwijana z usztywnieniem przeciwietrznym ( rura poprzeczna |m?2 96,00
d.1.|kalk. wkasna ) wmontowana w siatke , prowadnice boczne
11
Razem dziat: Wrota z nap edem elektrycznym
1.12 Opaska betonowa szer 60 cm wokét budynku
40|KNR 2-01 0231-01 |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odktad; przemiesz- m3 55,20
d.1. czanie urobku na odl. do 100 m, grunt kat. Ill i IV o gr 30 cm
12
41|KNR 2-31 0102-01 |Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci ko- |m?2 138,00
d.1.
12
42|KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2 138,00
d.1. drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po
12 zageszczeniu 10 cm
43|KNR 2-31 0308-01 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15cm B-20 m2 138,00
d.1.
12
44|KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2 138,00
d.1.
12
Razem dziat: Opaska betonowa szer 60 cm wokét budyn — ku
1.13 Rozbiérka i uto zenie ptyt drogowych zelbetowych - Plyty z rozbiérki
45|KNR 2-31 0811-03 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 |m2 141,00
d.1.|analogia cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementow
13
46 |KNR 2-31 0306-02 |Nawierzchnia z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) m2 141,00
d.1.|analogia
13

Razem dziat: Rozbiérka i uto zenie plyt drogowych zelbetowych - Pyty z rozbidrki

1.14]

[BUDYNEK GOSPODARCZY
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KOSZTORYS ZEROWY Budowa budynku cieletnika w Zakrzewie

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto §¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
47|KNR-W 2-02 0117- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci powyzej 4.5 m z |m2 140,85
d.1.|06 bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych typu 2 NFD grubosci 24
14
48|KNP 02 0107-01. |Licowanie $cian nosnych na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- | m?2 140,85
d.1.|01 piennejréwnoczesnie ze wznoszeniem (murowaniem)
14 obmiar jak wyzej z obu stron
Krotnos$¢ = 2
49|KNR-W 2-02 0212- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad | m3 4,51
d.1.13 25cm
14
50|KNR 2-02 0210-01 |Belki nadprozowe do 8 - reczne uktadanie betonu m3 1,29
d.1.
14
51/ KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,56
d.1. prety zebrowane o ér. 8-14 mm
14
52|KNR-W 2-02 0132- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt 5,00
d.1.|01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
14
Razem dziat: BUDYNEK GOSPODARCZY
1.15 Bramy stalowe rozwierane ocieplone gr 80 mm
53|KNR-W 2-02 1032- |Bramy stalowe rozwieralne ocieplone gr 80 mm i drzwi wewnetrzne |m?2 19,03
d.1.|01
15
Razem dziat: Bramy stalowe rozwierane ocieplone gr 80 mm
1.16 Podto za i posadzki
54/ KNR 2-02 1101-07 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym gr 40 cm |m3 27,55
d.1.
16
55|KNR-W 2-02 1101- | Podktady betonowe z betony B-10 gr .10 cm m3 27,55
d.1.|01
16
56| KNR-W 2-02 0606- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2 68,88
d.1.|01 rokiej - poziome podposadzkowe FOLIA 2 RAZY GR 0,3 MM
16 Krotnos¢ = 2
57 |KNR 2-02 0609-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr 10 cm |m?2 68,88
d.1. poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
16
58 KNR 2-02 1106-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm -z betonu B-30 W | m2 68,88
d.1.|analogia 6
16 obmiar
59/KNR 2-02 1106-03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- m2 68,88
d.1. sadzki o 1cm
16 Krotnoé¢ = 17,5
60|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka | m2 68,88
d.1. stalowg SIARKA FI 8 15/15
16
Razem dziat: Podto za i posadzki
1.17 Stolarka okienna i drzwiowa
61 NNRNKB 202 (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2 4,56
d.1.|1025-02 PCW
17
62|KNR 2-02 1018-02 |Drzwi drewniane D Z2 m2 2,64
d.1.
17
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
1.18 Konstrukcja dachu
63 KNR 2-05 0104-01 |Hale typu $redniego - Patwie stalowe z profili zamknigtych 100x100 |t 0,81
d.1. x5
18
Razem dziat: Konstrukcja dachu
1.19 Pokrycie dachu
64|KNR 2-05 1004-01 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW10/ |m2 116,48
d.1.|analiza indywidu- | B-U2 montowana metoda tradycyjng KPL Z OBROBKAMI GR 10
19]alna CM POLIURETAN
65 Dostawa PLYTA WARSTWOWA KPL Z OBROBKAMI GR 8 CM m2 116,48
d.1.|kalk. wlasna POLIURETAN
19
66 |KNR 2-02 0508-04 |Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m 23,00
d.1.
19
67|KNR 2-02 0510-04 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m 14,00
d.1.
19
68 NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2 17,00
d.1.|0541-01 do 25 cm Swietlik kalenicowy typowy
19
69|KNR 2-02 1610-01 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2 60,00
d.1.
19
Razem dziat: Pokrycie dachu
1.20 Sciany zelbetowe przy placu gnojowym wys 170 cm
70|KNR 2-02 0207-04 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 2 m - z zasto-|m2 22,10
d.1. sowaniem pompy do betonu
20
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KOSZTORYS ZEROWY Budowa budynku cieletnika w Zakrzewie

d.2.2

01

na rurociggach PVC i PE z nasuwkg

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto §¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
71/ KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,48
d.1. prety zebrowane o ér. 8-14 mm
20 Zbrojenie $cian podwojnie
72| i Dostawa i montaz blachy stalowej gr 10 mm do obudowy $cian na | m2 22,10
d.1.|kalk. warsztatowa |placu gnojowym
20
Razem dziat: Sciany zelbetowe przy placu gnojowym wys 170 cm
1.21 UTWARDZENIE PLACU GNOJOWEGO BETONEM
73|KNR 2-01 0231-01 |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odktad; przemiesz- m3 33,00
d.1. czanie urobku na odl. do 100 m, grunt kat. Ill'i IV o gr 30 cm
21 - obmiar
11x 10,00 x 0,30 = 33,00 m3
74/ KNR 2-31 0102-01 |Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci ko- |m2 110,00
d.1. ryta
21 - obmiar
11,00 x 10,00 = 110,00
75/KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2 110,00
d.1. drogi, wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po
21 zageszczeniu 10 cm
- obmiar jak wyzej
76|KNR 2-31 0308-01 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15cm B-20 m?2 110,00
d.1. - obmiar jak wyzej
21
77/KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 20 cm m2 110,00
d.1. - obmiar jak wyzej
21
Razem dziat: UTWARDZENIE PLACU GNOJOWEGO BETONEM
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja wodoci ggowa do poidet
78| KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3 27,98
d.2.1/02 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
79|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - m3 4,66
d.2.1 podsypka
80|KNNR 4 1411-01 |Obsypka kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pod- |m3 9,33
d2.1 sypka
81|KNR-W 2-01 0222- | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3 13,99
d.2.1/01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
82|KNR-W 2-01 0228- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3 13,99
d.2.1/02 s.sz. 2.5.2. kat. IlI-IV - wskaznik zaggszczenia gruntu Js=0.99
9907-04
83|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 |m 13,10
d.2.1/04 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
84|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 |m 21,00
d.2.1/03 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
85|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 |m 25,00
d.2.1/02 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
86|KNR 0-34 0101-11 |lzolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m 13,10
d.2.1 warstwowymi gr. 20 mm (N)
87|KNR 0-34 0101-11 |lzolacja rurociagéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m 21,00
d2.1 warstwowymi gr. 20 mm (N)
88|KNR 0-34 0101-11 |lzolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m 25,00
d.2.1 warstwowymi gr. 20 mm (N)
89|KNR-W 2-15 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt. 5,00
d.2.1/02 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
90|KNR-W 2-15 0132- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- | szt. 5,00
d.2.1/02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
91| KNR-W 2-15 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m 59,10
d.2.1/03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
92| KNR-W 2-15 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 59,10
d.2.1/02
Razem dziat: Instalacja wodoci ggowa do poidet
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE - przytacze wody do budynku
93 |KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3 19,95
d.2.2/02 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
94|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3 3,52
d.2.2/0201 kolektory w gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
95|KNR-W 2-01 0222- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3 15,67
d.2.2/01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
96|KNR-W 2-01 0228- |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3 15,67
d.2.2|01
97 |KNR-W 2-18 0511- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3 2,60
d.2.2|01
98|KNR-W 2-18 0511- |Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3 5,20
d.2.2/03
99| KNR-W 2-18 0109- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m 32,50
d.2.2/01 PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
100|KNR-W 2-18 0210- |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o $r. 50-90 mm montowane |kpl. 1,00
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0201

kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg

lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto §¢
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
101 |KNR-W 2-18 0214- | Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 kpl. 1,00
d.2.2/03 mm dla rur PE
102|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m 32,50
d.2.2 sztucznego
103 |KNR-W 2-19 0134- | Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl. 1,00
d.2.2/02
104|KNR-W 2-18 0704- | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1 préb. 0,16
d.2.2|01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
105|KNR-W 2-18 0708- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150  |odc.200m 0,16
d.2.2|01 mm
106 KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.200m 0,16
d.2.2|01 150 mm
Razem dziat: ROBOTY INSTALACYJNE - przytacze wody d o budynku
2.3 Instalacje wewn etrzne w pomieszczeniu gospodarczym
107 |KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20  |m 3,10
d.2.3/01 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
108|KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 |m 5,00
d.2.3/02 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
109 |KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 |m 11,20
d.2.3|05 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
110|KNR-W 2-15 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt. 2,00
d.2.3|/05 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
111|KNR-W 2-15 0116- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt. 4,00
d.2.3/01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
112|KNR-W 2-15 0132- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt. 2,00
d.2.3|05 nych o $r. nominalnej 40 mm
113|KNR-W 2-15 0132- | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt. 1,00
d.2.3/05 nych o $r. nominalnej 40 mm
114|KNR-W 2-15 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 kpl. 1,00
d.2.3|02
115|KNR-W 2-15 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,00
d.2.3/01
116|KNR-W 2-15 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 szt. 1,00
d.2.3/01 mm
117 KNR 0-31 0213-01 |Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 20 dm3 |szt. 1,00
d.2.3
118|KNR 0-34 0101-06 |lzolacja rurociagéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m 3,10
d.2.3 warstwowymi gr. 13 mm (J)
119|KNR 0-34 0101-07 |lzolacja rurociagéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m 5,00
d.2.3 warstwowymi gr. 13 mm (J)
120|KNR 0-34 0101-08 |lzolacja rurociagéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m 11,20
d.2.3 warstwowymi gr. 13 mm (J)
121|KNR-W 2-15 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m 19,30
d.2.3/03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
122|KNR-W 2-15 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 19,30
d.2.3]02
Razem dziat: Instalacje wewn etrzne w pomieszczeniu gospodarczym
2.4 Kanalizacja sanitarna w pom gosp + szambo
123/ KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3 5,76
d.2.4/0201 kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
124|KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3 5,56
d.2.4/0201 kat. lll-1V; gleboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
125|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, |m 1,50
d.2.4/01 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
126|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m 1,50
d.2.4/03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
127 |KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m 9,00
d.2.4/04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
128|KNR-W 2-15 0218- | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt. 1,00
d.2.4|01
analogia
129|KNR-W 2-15 0229- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cia- |szt. 1,00
d.2.4|/04 nie
130|KNR 2-01 0217-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3 27,00
d.2.4 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - pod szambo
131|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3 13,22
d.24 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
132|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. | m3 13,22
d.2.4 1-1
133|KNR-W 2-18 0513- | Szabmo 10 m3 dostawa i montaz stud. 1,00
d.2.4|/05
analogia
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna w pom gosp + sz _ambo
25 Kanalizacja deszczowa zewn etrzna
134|KNR 2-01 0217-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3 235,29
d.2.5 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
135/KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3 26,14

-7-
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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

136|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3 201,24
d.2.5 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill

137|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. | m3 201,24
d.2.5 1111

138|KNR-W 2-18 0511- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3 15,74
d.2.5/01

139|KNR-W 2-18 0511- |Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3 31,48
d.2.5/03

140 KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 48,75
d.2.5/02

141|KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 139,90
d.2.5/03

142 KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 9,50
d.2.5/04

143|KNR-W 2-18 0421- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na  |szt 2,00
d.2.5/03 wecisk o $r. zewn. 200 mm tr6jnik PCV 200/160

144 KNR-W 2-18 0421- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na  |szt 26,00
d.2.5/02 wcisk o $r. zewn. 160 mm kolana PCV fi 160

145|KNR-W 2-15 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wcis- |szt. 9,00
d.2.5/03 kowych

146 | KNR-W 2-18 0513- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud. 2,00
d.2.5/01 wykopie o gtebokosci 3m D3, D5

147 |KNR-W 2-18 0513- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud. 3,00
d.2.5/01 wykopie o gtebokosci 3m D3, D5

148 |KNR-W 2-18 0513- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud. 2,00
d.2.5/01 wykopie o gtebokosci 3m D1,D6

149|KNR-W 2-18 0527- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubos$ci |szt. 1,00
d.2.5/02 Sciany 20 cm - otwdr o $r. nominalnej 260 mm
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa zewn etrzna
Razem dziat: INSTALACJE SANITARNE

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

31 Demonta ze

150 KNNR-W 9 0812- |Odtgczenie kabli w ztgczu ZK-2 szt. 8,00
d.3.1104

151|KNNR-W 9 1010- |Demontaz oprawy o$wietleniowej kpl. 1,00
d.3.110

152|KNNR-W 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 2,0-3,0 kg/m uktadanychw |m 17,00
d.3.1/17 gruncie kat. |-l

153 KNNR-W 9 0901- |Demontaz stupa o$wietleniowego 10m szt 17,00
d.3.107

154 Koszt utylizacji kabla, osprzetu oswietleniowego, stupa oswietlenio- |kpl 1,00
d.3.1 wego
Razem dzial: Demonta ze

3.2 Zasilanie obiektu

155|KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3 37,00
d.3.2

156|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 30,00
d.3.2

157 KNNR 5 0707-04  |Ukfadanie kabli YKYZo 5x16 w rowach kablowych recznie m 27,00
d.3.2

158 KNNR 5 0707-04 |Uktadanie kabli YAKYZo 4x16 w rowach kablowych recznie m 27,00
d.3.2

159|KNNR 5 0713-03  |Uktadanie kabli YKYZo 5x16 w rurach m 19,00
d.3.2

160|KNNR 5 0713-03 | Uktadanie kabli YAKYZo 4x16 w rurach m 19,00
d.3.2

161|KNNR 5 1207-15 |Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m 3,00
d.3.2

162|KNNR 5 0715-04 |Uktadanie kabli YKYZo 5x16 w budynkach z mocowaniem doprowa- |m 2,00
d.3.2 dzenie do rozdzielni

163|KNNR 5 0715-04 |Ukfadanie kabli YAKYZo 4x16 w budynkach z mocowaniem dopro- |m 2,00
d.3.2 wadzenie do rozdzielni

164 KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli YKYZo 5x16 w pustakach wciagniecie do ZK-2 m 2,00
d.3.2

165 KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli YAKY 4x16 w pustakach wciagnigcie do ZK-2 m 2,00
d.3.2

166|KNR-W 5-08 0608- | Uktadanie bednarki FeZn 24x5 w rowach kablowych m 43,00
d.3.2/07

167 |KNR-W 5-08 0617- |Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - szt. 2,00
d.3.2/01 bednarka 120mm2

168| TZKNC N-K/XVII t. |Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw po- dm2 1,00
d.3.2|23-a.1A przez nanoszenie powtok ochronnych

169 |KNR-W 5-10 0301- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m |m 86,00
d.3.2/02

170/ KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV |m3 15,00
d.3.2

171/KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho konca kabla YKY 5x16 mm2 na napigcie do 1 |szt. 2,00
d.3.2 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

172|KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho konca kabla YAKY 4x16 mm2 na napiecie do 1 |szt. 2,00
d.3.2 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

173|KNR-W 5-08 0806- | Podtaczenie przewodéw pod zaciski szt. 4,00
d.3.205

174|KNR-W 5-08 0901- | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, |pomiar 2,00
d.3.2|/03 pierwszy pomiar
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nawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
175|KNR-W 5-08 0902- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impe- pomiar 2,00
d.3.2/01 danciji petli zwarciowej - pierwszy
176|KNR-W 5-08 0902- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystan- | pomiar 1,00
d.3.2/03 cji uziemienia - pierwszy
Razem dziat: Zasilanie obiektu
3.3 Trasy kablowe
177/ KNNR 5 0405-08 |Montaz rozdzielni RC wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza szt. 1,00
d.3.3 przez przykrecenie
178|KNR-W 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt. 4,00
d.3.3/02 do kotkéw plast.w podtozu z cegly
179/KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt. 4,00
d.3.3 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
nym
180|KNR-W 4-03 1017- |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 5 otw. 44,00
d.3.3/10 mm w metalu
181 |KNR 2-33 0304-04 |Wykonanie potaczen na $ruby typ FARMER fi 6 szt. 44,00
d.3.3
182|KNNR 5 1104-09 |Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przyspawanie |szt. 26,00
d.3.3 do stropu - WFC/WFCO Wspornik fajkowy
183|KNNR 5 1105-07 |Korytka - KGR Korytko H30 BAKS m 117,00
d.3.3
184|KNNR 5 1104-03  |Elementy konstrukcyjne - LPLH30 tacznik do korytka H30 szt. 44,00
d.3.3
185/KNNR 5 1105-10 |Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm - KKL Kolanko 90°H30 szt. 1,00
d.3.3
186|KNNR 5 1105-10  |Wykonanie - trojnik TKZPH30 Tréjnik H30 szt. 1,00
d.3.3
187|KNR 2-33 0304-04 |Wykonanie potaczen na $ruby sprezajace - SG Sruba z tbem grzyb- |szt. 140,00
d.3.3 kowym (komplet)
Razem dziat: Trasy kablowe
34 Instalacje oswietlenia i gniazd 230/400V
188|KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt. 162,00
d.3.4 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
nym
189|KNNR 5 0103-06 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz |m 80,00
d.3.4 beton
190|KNNR 5 0307-01 |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,00
d.3.4
191|KNNR 50307-02 |taczniki $wiecznikowe 1P44 szt. 3,00
d.3.4
192|KNNR 5 0307-03  |tgczniki dwubiegunowe n/t zmienny szt. 3,00
d.3.4
193/KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-  |szt. 6,00
d.3.4 czelne H230
194|KNNR 5 0308-11 |Montaz zestawu gniazdowego 3P+N+PE 400V 32A ; + 1P+N+PE szt. 2,00
d.3.4 230V 16A
195/KNNR 5 0511-06 |Oprawy $wietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne |kpl. 18,00
d.3.4 w obudowie z tworzyw sztucznych np. INNOWA 54W IP67 LED
196|KNNR 5 0511-03 |Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne |kpl. 14,00
d.3.4 w obudowie z tworzyw sztucznych - Oprawa Awaryjna np. ONTEC-
S
197|KNNR 5 0511-06 |Oprawa LED 100W montowana na elewacji cielgtnika kpl. 4,00
d.3.4
198|KNNR 5 0209-04 |Przewody kabelkowe YDYzo 5x1,5 mm2 uktadane w gotowych ko- |m 128,00
d.3.4 rytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
199 KNNR 5 0209-04 |Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych ko- |m 733,00
d.3.4 rytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
200{KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 wciagane do rur m 233,00
d.3.4
201|KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5 mm2 wciggane do rur m 212,00
d.3.4
202|KNNR 5 0203-03 |Przewody kabelkowe YDYZzo 5x4 mm2 wciggane do rur m 23,00
d.3.4
203|KNNR 5 0209-06 |Przewody kabelkowe YDYZzo 5x4 mm2 uktadane w gotowych koryt- |m 71,00
d.3.4 kach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
204|KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego  |pomiar 2,00
d.3.4 napiecia
205|KNR-W 5-08 0901- | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, | pomiar 9,00
d.3.4/01 pierwszy pomiar
206 |[KNR-W 5-08 0901- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, |pomiar 12,00
d.3.4/02 kazdy nastepny pomiar
207|KNR-W 5-08 0902- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impe- pomiar 9,00
d.3.4/01 danciji petli zwarciowej - pierwszy
208 |KNR-W 5-08 0902- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystan- | pomiar 12,00
d.3.4/04 cji uziemienia - kazdy nastepny
Razem dziat: Instalacje oswietlenia i gniazd 230/40 0V
35 Instalacja uziemiaj aca, odgromowa, pot aczenia wyréwnawcze
209|KNNR 5 0701-05 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1lI-IV |m3 85,00
d.3.5
210|KNNR 5 0605-06 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m 178,00
d.3.5 gruntu IV
211|KNNR 5 0605-06 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat. |m 16,00
d.3.5 gruntu IV
212|KNNR 5 0611-01 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréw- |szt. 28,00
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KOSZTORYS ZEROWY Budowa budynku cieletnika w Zakrzewie

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

213| TZKNC N-K/XVII t. |Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw po- dm?2 1,00
d.3.5/23-a.1A przez nanoszenie powtok ochronnych

214|KNNR 5 0702-05 |Zasypywanie rowdéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |m3 85,00
d.3.5 kat. lll-IV

215|KNNR 5 0612-06 |Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- szt. 7,00
d.3.5 nawczych - potaczenie pret-ptaskownik

216|KNNR 5 0612-06 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- szt. 2,00
d.3.5 nawczych - potaczenie pret-ptaskownik

217|KNNR 5 0602-03 |Przewody wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach m 65,00
d.3.5 wstrzeliwanych

218|KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem |m 8,00
d.3.5

219|KNNR 5 0611-01 |taczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodow wyréw- | szt. 13,00
d.3.5 nawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

220|KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt. 4,00
d.3.5 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-

nym

221|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSW szt. 2,00
d.3.5

222|KNNR 5 0602-04 |Przewodyi wyréwnawcze LY 6 w budynkach utozone luzem m 28,00
d.3.5

223|KNNR 5 0613-04 |Mostki bocznikujace na rurach o ér.do 100 mm faczone na obejmy |szt. 10,00
d.3.5

224 KNR-W 5-08 0601- | Montaz wspornikdw naciagowych z jedng ztgczka przelotowa szt. 10,00
d.3.5/01 naprez.na $cianie z cegly

225|KNR-W 5-08 0606- | Montaz zwod6w pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o |m 9,00
d.3.5/03 $r.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie

226 |KNR-W 5-08 0606- | Montaz zwod6w pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o |m 15,00
d.3.5/03 ér.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie

227|KNR-W 5-08 0601- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do da- |szt. 162,00
d.3.5/15 chu

228 |KNR-W 5-08 0604- |Montaz zwod6w poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z pre- |m 161,00
d.3.5/07 ta 0 $r.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachg

229|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 9,00
d.3.5

230|KNR-W 4-03 1205- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 2,00
d.3.5/01

231|KNR-W 4-03 1205- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 19,00

d.3.5

02

Razem dziat: Instalacja uziemiaj aca, odgromowa, pot aczenia wyréwnawcze

Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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PRZEDMIAR
Budowa budynku cieletnika w Zakrzewie

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa budynku ciel etnika w Zakrzewie
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Roboty ziemne
1|/KNR 2-01 0122-| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym m2
d.1.1/01 obmiar
- wytyczenie i inwentaryzacja budynku i placy betonowych
56,01*14,57 m2 816,07
10,00*7,70 m2 77,00
Place pod iggla
54,73*3,00 m2 164,19
RAZEM 1 057,26
2|KNR-W 2-01 Usuniegcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.1/0119-01
- wytyczenie i inwentaryzacja budynku i placy betonowych
56,01*14,57 m?2 816,07
10,00*7,70 m?2 77,00
Place pod iggla
54,73*3,00 m?2 164,19
RAZEM 1 057,26
3|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze |m2
d.1.1{0119-02 5 cm grubosci do 20 cm
obmiar jak wyzej
Krotnos¢ = 4
1057,26 m2 1 057,26
RAZEM 1 057,26
4/KNR 2-01 0205- | Wykopy pod stopy i tawy m3
d.1.104 Obmiar
2,50*2,50*1,40*24 m3 210,00
(54,73*1,80*2+12,86*1,80*2)*1,40 m3 340,65
(7,70*1,80*2+10,00%1,80*2)*1,40 m3 89,21
RAZEM 639,86
5|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w grun- |m3
d.1.1|01 cie kat. I-11l
obmiar
2,50*2,50*1,40*24 m3 210,00
(54,73*1,80*2+12,86*1,80*2)*1,40 m3 340,65
(7,70*1,80*2+10,00*1,80*2)*1,40 m3 89,21
RAZEM 639,86
6|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie podbudowy ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.1|01 -obmiar jak wyzej
poz.5 m3 639,86
RAZEM 639,86
7|KNR 2-01 0211-|Przewdz ziemi i zatadunek z wierzchniej warstwy kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach |m3
d.1.1|06 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km NA TERENIE GOS-
PODARSTWA
1057,26*0,35 m3 370,04
639,86 m3 639,86
RAZEM 1 009,90
1.2 Fundamenty
8|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podt.gruntowym pod tawy Zelbetowe i stopy B-10 m3
d.1.2|01
54,73*0,60*2*0,10 m3 6,57
12,78*0,60*2*0,10 m3 1,53
dobudéwka
7,70*0,70*0,10*3 m3 1,62
10,00*0,70*0,10*2 m3 1,40
stopy
2,60*1,60*0,10*20 m3 8,32
2,10*1,60*0,10*4 m3 1,34
1,60*1,60*0,10*4 m3 1,02
RAZEM 21,80
9|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do |m3
d.1.2|01 betonu B-25
obmiar
54,73*0,5*2*0,50 m3 27,37
12,74*0,5*2*0,50 m3 6,37
dobudéwka
7,70*0,6*0,50*3 m3 6,93
10,00*0,6*0,50*2 m3 6,00
RAZEM 46,67
10| KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0203-02
stopy
1,50*2,50*0,50*10*2 m3 37,50
1,50*1,50*0,50%2*2 m3 4,50
2,00*1,50*0,50*2*2 m3 6,00
RAZEM 48,00
11|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia stép fundamentowych - prety zebrowane o $r. 8-16 mm t
d.1.2|02
tawy
46,75*24,70/1000 t 1,15
stopy
48,0*36,00/1000 t 1,73
RAZEM 2,88
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych |m2
d.1.2|/02 betonowych
54,73*0,5*2 m?2 54,73
12,78*0,5*2 m?2 12,78
dobudéwka
7,70*0,60*3 m?2 13,86
10,00*0,6*2 m?2 12,00
RAZEM 93,37
13|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji | m2
d.1.2|01 asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
54,73*0,5*2*2 m2 109,46
12,78*0,5*2*2 m2 25,56
dobudéwka
7,70*0,50*3*2 m2 23,10
10,00*0,5*2*2 m2 20,00
RAZEM 178,12
1.3 Stupy stalowe
14|KNR-W 2-05 Stupy z rur stalowych do mocowania wygréod m
d.1.3/0101-01 Obmiar : rura fi 114,3
5,80*11 m 63,80
5,20*2 m 10,40
RAZEM 74,20
14 Konstrukcja dachu
15|KNR 2-05 0104-|Hale typu $redniego - Rygle i stupy stalowe z dwuteownika HEA 220 mm o masie do 2 ton ma- |t
d.1.4|01 lowane trzykrotnie farbami epoksydowymi
obmia : rygiel stalowy HEA -220
(4,20m x 2)+ (6,80m + 6,60m )x 50,50 kg/m))x 12 szt = 13,211 t
przedtuzka rygla HEA 120 mm
1,80m x 19,90 x 12 szt =0,430 t Profil 40 x 40 x 4
17,90m x 5,15 ) x 12szt = 1,106t
ptatwie stalowe 100 x100 x 5
55,60m x 14,92 x 9 = 7,466 t
marki stalowe z blachy gr 20 mm
0,35m x 0,35m x 6szt x 12 elementéw = 8,82 m2
8,86m2 x 160 kg = 1,411
Stezenia potaciowe pret fi 20
5,70 x 14 szt x 3 polax 2,48 =0,594 T
wspornik ptatwi HEA 120
1,50 x 12 szt x 19,90 kg = 0,359 t
Profil 100 x 100 x 4 na ramy szczytowe
13,60m x 2 strony x 11,80kg = 0,321t
stupy szczytowe wewnetrzne C 160 x 2
5,95 x4 szt x2 C160 x 18,8 kg = 0,895 t
blachy taczace podwdjne ceowniki gr 10 mm
0,030 m2 x 34 szna 1 stup x 4 stupy x 78,5 kg = 0,321 t
ceownik przybramowy C 160
3,65mx4szt x18,80-0,275t
stezenia $cienne fi 24
7,2x2x6pdl 3,6 kg=0,312t
26,70 t 26,70
RAZEM 26,70
15 Pokrycie dachu
16 |KNR 2-05 1004-| Pokrycie dachu blachg TR -45 gr 0,70 z powtoka antyroszeniowg kolor popielaty m2
d.1.5/01
analiza indywi-
dualna
(6,60+8,52)*56,00 m?2 846,72
RAZEM 846,72
17 Dostawa blachyTR -45 gr 0,70 z powtoka antyroszeniowa kolor popielaty m2
d.1.5|kalk. wiasna
poz.16 m?2 846,72
RAZEM 846,72
18|KNR 2-02 0508-| Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.5/04
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
19|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.5|04
31,5 m 31,50
RAZEM 31,50
20[/NNRNKB 202 [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm Swietlik kalenico-|m2
d.1.5/0541-01 wy typowy
51,5 m?2 51,50
RAZEM 51,50
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.5|0541-02
37 m2 37,00
RAZEM 37,00
22|KNR 2-05 1002- |Lekka obudowa szczytéw blachg TR 45 gr 0,70 montowang metoda tradycyjng m2
d.1.5/01
12,86*(2,50+0,30)/2*2 <szczyty> m?2 36,01
RAZEM 36,01
23|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m2
d.1.5|01




PRZEDMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14,00*6*2 <szczyty> m?2 168,00
RAZEM 168,00
24|KNR 2-05 0104-|Ostona przeciw wietrzna na dachu z blachy trapezowej T-35 gr 0,70 mm o wysokosci 0,50 cm |m
d.1.5|04
57 m 57,00
RAZEM 57,00
1.6 Podto za i posadzki
25|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.6/07
54,73*12,78*0,40 m3 279,78
RAZEM 279,78
26|KNR-W 2-02 Podktady betonowe z betony B-10 gr .10 cm m3
d.1.6/1101-01
54,73*12,78*0,10 m3 69,94
RAZEM 69,94
27|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- m2
d.1.6/0606-01 sadzkowe FOLIA 2 RAZY GR 0,3 MM
Krotnos¢ = 2
54,73*12,78 m?2 699,45
RAZEM 699,45
28|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm -z betonu B-30 W 6 m2
d.1.6|02
analogia
54,73*12,78 m2 699,45
RAZEM 699,45
29/KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.1.6/03 Krotnos¢ = 17,5
poz.28 m2 699,45
RAZEM 699,45
30|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg FI 8 15/15 m2
d.1.6|07
poz.28 m?2 699,45
RAZEM 699,45
31 Ryflowanie posadzek po zatarciu i dylatacje m2
d.1.6 |wycena indywi-
dualna
54,73*12,78 m?2 699,45
minus stét paszowy
-55,00*3,60 m?2 -198,00
RAZEM 501,45
17 Murek zelbetowy w $cianie zewn etrznej
32|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowaneo srednicy fi 12 |t
d.1.7|04
3,28*68<kg/m3>/1000 t 0,22
RAZEM 0,22
33[KNR 2-02 0206-|Scianka zelbetowa gr 15 cm i wysokosci 40 cm m2
d.1.7/01
54,73*0,40 m?2 21,89
RAZEM 21,89
1.8 Wygrody i bramki przep edowe
34|KNR 5-02 0609-| Montaz wygréd w/g projektu malowane trzykrotnie farbami epoksydowymi kpl.
d.1.8|05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ramie stalowej o d poziomu posadzki do géry iglo
35 | #tt Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ramie stalowej przy budkach iglo m2
d.1.9|wycena indywi- |Obmiar : 0,90m x 2,00 m x 10szt
dualna
0,90*2,00*10 m?2 18,00
RAZEM 18,00
36| Zabudowa ze sklejki wodoodpornej w ramie stalowej - bramki na szczytach budynku m2
d.1.9|wycena indywi- |Obmiar : 3,90m x 1,50m x 2szt = 11,70 m2
dualna 5,00m x 1,50m x 2szt = 15,00m2
3,90*1,50*2 m2 11,70
5,00*1,50*2 m2 15,00
RAZEM 26,70
1.10 Siatki zabezpieczaj ace ( kurtyny)
37|KNR 0-18 2613-|Montaz siatek zabezpieczajacych ( kurtyn ochronnych- m2
d.1.|01
10
58,00*3,60 m?2 208,80
46,00%1,60 m?2 73,60
13,00*3,60*2 m?2 93,60
RAZEM 376,00
38| #H#H Montaz bali drewnianych heblowanych o wymiarach 20 cm szerokich i 6 cm grubych do moco- |mb
d.1.|wycena indywi- |wania siatek ( kurtyn))
10|dualna
gora i dét
132,00*%2 mb 264,00
5,95*4 mb 23,80
RAZEM 287,80
1.11 Wrota z nap edem elektrycznym
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39 Brama zwijana z usztywnieniem przeciwietrznym ( rura poprzeczna ) wmontowana w siatke ,  |m?2
d.1.|kalk. wkasna prowadnice boczne
11
3,50*4,00*4+5,00%4,00%2 m?2 96,00
RAZEM 96,00
1.12 Opaska betonowa szer 60 cm wokét budynku
40|KNR 2-01 0231-|Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 100 |m3
d.1.|01 m, grunt kat. lll i IV o gr 30 cm
12
(56,00%2+13,0*2)*0,4 m3 55,20
RAZEM 55,20
41|KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryt m2
d.1.|01
12
138 m?2 138,00
RAZEM 138,00
42|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszcza- |m2
d.1.|07 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12
138 m2 138,00
RAZEM 138,00
43|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15cm B-20 m2
d.1.|01
12
138 m?2 138,00
RAZEM 138,00
44|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1./03
12
138 m2 138,00
RAZEM 138,00
1.13 Rozbiérka i uto zenie ptyt drogowych zelbetowych - Piyty z rozbidrki
45|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin | m?2
d.1.|03 zaprawg cementow
13|analogia
47,00*3,00 m?2 141,00
RAZEM 141,00
46 |KNR 2-31 0306-| Nawierzchnia z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) m2
d.1.]02
13|analogia
47,00*3,00 m2 141,00
RAZEM 141,00
1.14 BUDYNEK GOSPODARCZY
47|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw wapienno-pias- |m?2
d.1.|0117-06 kowych drazonych typu 2 NFD grubosci 24
14
(7,70*3+10,00*2)*3 m?2 129,30
szczyty
7,70*2*1,50/2 m?2 11,55
RAZEM 140,85
48|KNP 02 0107- |Licowanie $cian nosnych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennejréwnoczesnie ze m2
d.1./01.01 wznoszeniem (murowaniem)
14 obmiar jak wyzej z obu stron
Krotnos¢ = 2
(7,70*3+10,00*2)*3 m2 129,30
szczyty
7,70*2*1,50/2 m2 11,55
RAZEM 140,85
49| KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 25 cm m3
d.1./0212-13
14
(7,70*3+10,00*2)*0,30*0,25 m3 3,23
szczyty
8,50*2*0,30*0,25 m3 1,28
RAZEM 4,51
50|KNR 2-02 0210-|Belki nadprozowe do 8 - reczne uktadanie betonu m3
d.1.|01
14
1,80*4*0,35*0,25 m3 0,63
(5,0+2,50)*0,35*0,25 m3 0,66
RAZEM 1,29
51 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 |t
d.1.|02 mm
14
0,56 t 0,56
RAZEM 0,56
52|KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i szt
d.1./0132-01 pustakéw
14
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.15 Bramy stalowe rozwierane ocieplone gr 80 mm
53|KNR-W 2-02 Bramy stalowe rozwieralne ocieplone gr 80 mm i drzwi wewngtrzne m2
d.1./1032-01
15
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4,30*3,30*1 m?2 14,19
2,20%2,20*1 m?2 4,84
RAZEM 19,03
1.16 Podto za i posadzki
54|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym gr 40 cm m3
d.1.|07
16
7,25*9,50*0,40 m3 27,55
RAZEM 27,55
55|KNR-W 2-02 Podktady betonowe z betony B-10 gr .10 cm m3
d.1./1101-01
16
7,25*9,50*0,40 m3 27,55
RAZEM 27,55
56| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- m2
d.1./0606-01 sadzkowe FOLIA 2 RAZY GR 0,3 MM
16 Krotnos¢ = 2
7,25*9,50 m2 68,88
RAZEM 68,88
57 |KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr 10 cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.1.|02 trukcji na zaprawie
16
68,88 m?2 68,88
RAZEM 68,88
58| KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm -z betonu B-30 W 6 m2
d.1.|02 obmiar
16|analogia
68,88 m2 68,88
RAZEM 68,88
59|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.1.|03 Krotnos¢ = 17,5
16
poz.58 m2 68,88
RAZEM 68,88
60|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg SIARKA FI 8 15/ |m2
d.1.|07 15
16
poz.58 m?2 68,88
RAZEM 68,88
1.17 Stolarka okienna i drzwiowa
61/ NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./1025-02
17
4,56 m?2 4,56
RAZEM 4,56
62|KNR 2-02 1018-|Drzwi drewniane D Z2 m2
d.1.]02
17
2,64 m2 2,64
RAZEM 2,64
1.18 Konstrukcja dachu
63|KNR 2-05 0104-|Hale typu $redniego - Ptatwie stalowe z profili zamknigtych 100x100 x 5 t
d.1.|01
18
ptatwie stalowe 100 x100 x 5
11,00*14,92*4/1000 t 0,66
marki stalowe z blachy gr 20 mm
0,35*0,35*6*12/1000 t 0,01
8,85*15,80/1000 t 0,14
RAZEM 0,81
1.19 Pokrycie dachu
64|KNR 2-05 1004- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW10/B-U2 montowang metoda | m?2
d.1.|01 tradycyjna KPL Z OBROBKAMI GR 10
19|analiza indywi- | CM POLIURETAN
dualna
116,48 m2 116,48
RAZEM 116,48
65 Dostawa PLYTA WARSTWOWA KPL Z OBROBKAMI GR 8 CM POLIURETAN m?2
d.1.|kalk. wlasna
19
116,48 m?2 116,48
RAZEM 116,48
66|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe p6tokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./04
19
23 m 23,00
RAZEM 23,00
67 |KNR 2-02 0510- | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|04
19
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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68/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm Swietlik kalenico-|m2
d.1.|0541-01 wy typowy
19
17 m?2 17,00
RAZEM 17,00
69|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m2
d.1.|01
19
10*6 m2 60,00
RAZEM 60,00
1.20 Sciany zelbetowe przy placu gnojowym wys 170 cm
70/KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 2 m - z zastosowaniem pompy do beto- [m2
d.1.|04 nu
20
(11,00+2,00)*1,70 m?2 22,10
RAZEM 22,10
71|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 |t
d.1.|02 mm
20 Zbrojenie $cian podwdjnie
26,52*18,00<kg/m2> /1000 t 0,48
RAZEM 0,48
T2 |t Dostawa i montaz blachy stalowej gr 10 mm do obudowy $cian na placu gnojowym m2
d.1.|kalk. warsztato-
20|wa
(11,00+2,00)*1,70 m?2 22,10
RAZEM 22,10
1.21 UTWARDZENIE PLACU GNOJOWEGO BETONEM
73|KNR 2-01 0231-|Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkfad; przemieszczanie urobku na odl. do 100 |m3
d.1.|01 m, grunt kat. lll i IV o gr 30 cm
21 - obmiar
11x 10,00 x 0,30 = 33,00 m3
33 m3 33,00
RAZEM 33,00
74/ KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.1.|01 - obmiar
21 11,00 x 10,00 = 110,00
110 m?2 110,00
RAZEM 110,00
75|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszcza- |m2
d.1.|07 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
21 - obmiar jak wyzej
110 m2 110,00
RAZEM 110,00
76| KNR 2-31 0308- | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15cm B-20 m2
d.1.|01 - obmiar jak wyzej
21
110 m?2 110,00
RAZEM 110,00
77|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 20 cm m2
d.1./03 - obmiar jak wyzej
21
110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja wodoci agowa do poidet
78 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie | m3
d.2.1/0212-02 kat. Ill
(0,8+6+5,5+21+16+5+4)*0,6*0,8 m3 27,98
RAZEM 27,98
79|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.1|01
(0,8+6+5,5+21+16+5+4)*0,1*0,8 m3 4,66
RAZEM 4,66
80|KNNR 4 1411- |Obsypka kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.1/01
(0,8+6+5,5+21+16+5+4)*0,2*0,8 m3 9,33
RAZEM 9,33
81|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w grun- |m3
d.2.1|0222-01 cie kat. I-11l
27,98-4,66-9,33 m3 13,99
RAZEM 13,99
82|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV - wskaznik zaggsz- |m3
d.2.1/0228-02 s.sz. 2. |czenia gruntu Js=0.99
5.2.9907-04
13,99 m3 13,99
RAZEM 13,99
83|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.1|0112-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0,8+0,8+6+5,5 m 13,10
RAZEM 13,10
84|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.1/0112-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
21 m 21,00
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RAZEM 21,00
85|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.1|0112-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16+9 m 25,00
RAZEM 25,00
86 |KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)|m
d2.1/11
13,10 m 13,10
RAZEM 13,10
87|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) i/m
d.2.1|11
21 m 21,00
RAZEM 21,00
88|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)|m
d2.1/11
25 m 25,00
RAZEM 25,00
89|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, |szt.
d.2.1|0116-02 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
90|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-|szt.
d.2.1/0132-02 nej 20 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
91|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemiesz- |m
d.2.1|0127-03 kalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
13,10+21+25 m 59,10
RAZEM 59,10
92|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
59,10 m 59,10
RAZEM 59,10
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE - przytacze wody do budynku
93|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie | m3
d.2.2|0212-02 kat. 1l
32,6*0,6*1,2*0,85 m3 19,95
RAZEM 19,95
94|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.2.2|/0201 chych kat. II-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, sze-
rokos¢ 0,8-1,5 m
23,47*0,15 m3 3,52
RAZEM 3,52
95|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w grun- |m3
d.2.2|0222-01 cie kat. I-11l
p0z.93+p0z.94-p0z.97-p0z.98 m3 15,67
RAZEM 15,67
96 | KNR-W 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0228-01
15,67 m3 15,67
RAZEM 15,67
97|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2.2|0511-01
32,5*0,8*0,10 m3 2,60
RAZEM 2,60
98|KNR-W 2-18 Obsypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2/0511-03
32,5*0,8*0,20 m3 5,20
RAZEM 5,20
99|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 |[m
d.2.2|0109-01 mm
2,5+28+2 m 32,50
RAZEM 32,50
100|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o $r. 50-90 mm montowane na rurociagach PVC i PE z | kpl.
d.2.2|0210-01 nasuwkg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.2.2|0214-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.2|01
30,5+2 m 32,50
RAZEM 32,50
103 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.2|0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |200m -1
d.2.2|/0704-01 nalnej 90-110 mm préb.
32,5/200 200m -1 0,16
préb.
RAZEM 0,16
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105|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/0708-01 200m
32,5/200 odc. 0,16
200m
RAZEM 0,16
106 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2|0707-01 200m
32,5/200 odc. 0,16
200m
RAZEM 0,16
2.3 Instalacje wewn etrzne w pomieszczeniu gospodarczym
107 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.3/0112-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,10+2 m 3,10
RAZEM 3,10
108 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.3|0112-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
109 |KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.2.3/0112-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5,5+4,7+0,5+0,5 m 11,20
RAZEM 11,20
110 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, |szt.
d.2.3|0116-05 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, |szt.
d.2.3/0116-01 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
112 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 szt.
d.2.3|0132-05 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm  |szt.
d.2.3/0132-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114 KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 kpl.
d.2.3|0143-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0135-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0137-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR 0-31 0213-|Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 20 dm3 szt.
d.2.3|01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR 0-34 0101-| Izolacja rurociag6w $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) |m
d.2.3|06
3,10 m 3,10
RAZEM 3,10
119|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) |m
d.2.3|07
5 m 5,00
RAZEM 5,00
120|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociag6w $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) |m
d.2.3|08
11,20 m 11,20
RAZEM 11,20
121|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemiesz- |m
d.2.3/0127-03 kalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
3,10+5+11,20 m 19,30
RAZEM 19,30
122 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3|0128-02
19,30 m 19,30
RAZEM 19,30
2.4 Kanalizacja sanitarna w pom gosp + szambo
123|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.2.4/0201 chych kat. II-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, sze-
rokos¢ 0,8-1,5 m
(1,5+9+1,5)*0,8*0,6 m3 5,76
RAZEM 5,76
124|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 1ll-IV; gteboko$¢ do 1,5 |m3
d.2.4/0201 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
poz.123-(3,14*0,08*0,08*9)-(3,14*0,025*0,025*1,5)-(3,14*0,05*0,05*1,5) m3 5,56
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RAZEM 5,56
125/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota- |m
d.2.4|0203-01 czeniach wciskowych
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
126 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po- |m
d.2.4/0203-03 taczeniach wciskowych
15 m 1,50
RAZEM 1,50
127 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po- |m
d.2.4|0203-04 taczeniach weiskowych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
128 KNR-W 2-15 Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.2.4/0218-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2.4|0229-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie  |m3
d.2.4|/02 kat. lll - pod szambo
4*3*2,25 m3 27,00
RAZEM 27,00
131|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w grun- |m3
d.2.4|01 cie kat. I-1ll
27-(3,5%2,25*1,75) m3 13,22
RAZEM 13,22
132|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.2.4/01
13,22 m3 13,22
RAZEM 13,22
133|KNR-W 2-18 Szabmo 10 m3 dostawa i montaz stud.
d.2.4|0513-05
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
25 Kanalizacja deszczowa zewn etrzna
134|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie  |m3
d.2.5/02 kat. Il -
((18+7,5+139,90+9,5)*1,41*0,9+7*2*2*1,41)*0,90 m3 235,29
RAZEM 235,29
135|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.2.5|0201 chych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, sze-
roko$¢ 0,8-1,5m
((18+7,5+139,90+9,5)*1,41*0,9+7*2*2*1,41)*0,10 m3 26,14
RAZEM 26,14
136|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w grun- |m3
d.2.5/01 cie kat. I-Il
poz.134+p0z.135-poz.138-poz.139-(3,14*0,5*0,5*7*1,41)-(3,14*0,1*0,1*139,90)-(3,14*0,125*  |m3 201,24
0,125%*9,5)-(3,14*0,08*0,08*18)
RAZEM 201,24
137|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.2.5|01
poz.136 m3 201,24
RAZEM 201,24
138|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.5/0511-01
(18+7,5+139,90+9,5)*0,9*0,1 m3 15,74
RAZEM 15,74
139 KNR-W 2-18 Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.5|0511-03
(18+7,5+139,90+9,5)*0,9*0,2 m3 31,48
RAZEM 31,48
140 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.5/0408-02
(5*6)+(2,5*2,5*3) m 48,75
RAZEM 48,75
141 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.5|0408-03
45+55+7+9,2+14,5+9,2 m 139,90
RAZEM 139,90
142|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.5/0408-04
95 m 9,50
RAZEM 9,50
143 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.2.5|0421-03 tréjnik PCV 200/160
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
144 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm szt
d.2.5/0421-02 kolana PCV fi 160
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
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145|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.5/0222-03
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
146 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.2.5|0513-01 D3, D5
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
147 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m  |stud.
d.2.5/0513-01 D3, D5
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
148 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.2.5|0513-01 D1,D6
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
149 KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o ér. | szt.
d.2.5/0527-02 nominalnej 260 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
31 Demonta ze
150 KNNR-W 9 Odtaczenie kabli w ztaczu ZK-2 szt.
d.3.1|0812-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
151 KNNR-W 9 Demontaz oprawy o$wietleniowej kpl.
d.3.1/1010-10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozylowych o masie 2,0-3,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I-1l m
d.3.1|0801-17
17 <17,5> m 17,00
RAZEM 17,00
153 KNNR-W 9 Demontaz stupa os$wietleniowego 10m szt
d.3.1/0901-07
17 <17,5> szt 17,00
RAZEM 17,00
154 Koszt utylizacji kabla, osprzetu oswietleniowego, stupa o$wietleniowego kpl
d.3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Zasilanie obiektu
155/ KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.3.2/03
37 <37,6> m3 37,00
RAZEM 37,00
156|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.2|01
30 <15.3*2> m 30,00
RAZEM 30,00
157|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli YKYZzo 5x16 w rowach kablowych recznie m
d.3.2/04
27 <27,9> m 27,00
RAZEM 27,00
158|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli YAKYZo 4x16 w rowach kablowych recznie m
d.3.2|04
27 <27,9> m 27,00
RAZEM 27,00
159|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YKYZo 5x16 w rurach m
d.3.2/03
19 m 19,00
RAZEM 19,00
160 KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YAKYZo0 4x16 w rurach m
d.3.2|03
19 m 19,00
RAZEM 19,00
161 KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.3.2|15
3<1,8*2> m 3,00
RAZEM 3,00
162|KNNR 5 0715- |Ukfadanie kabli YKYzo 5x16 w budynkach z mocowaniem doprowadzenie do rozdzielni m
d.3.2|04
2<2,4> m 2,00
RAZEM 2,00
163 KNNR 5 0715- |Ukfadanie kabli YAKYZo 4x16 w budynkach z mocowaniem doprowadzenie do rozdzielni m
d.3.2/04
2<2,4> m 2,00
RAZEM 2,00
164|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YKYzo 5x16 w pustakach wciggniecie do ZK-2 m
d.3.2|03
2<2,2> m 2,00
RAZEM 2,00
165/KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YAKY 4x16 w pustakach wciagnigcie do ZK-2 m
d.3.2/03
2<2,2> m 2,00
RAZEM 2,00
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166 |KNR-W 5-08 Uktadanie bednarki FeZn 24x5 w rowach kablowych m
d.3.2/0608-07
43 <43,2> m 43,00
RAZEM 43,00
167 KNR-W 5-08 Laczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 szt.
d.3.2|0617-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
168|TZKNC N-K/ Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw poprzez nanoszenie powtok dm?2
d.3.2|XVIl t.23-a.1A |ochronnych
1 dm?2 1,00
RAZEM 1,00
169 KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m
d.3.2|0301-02
86 <43,2*2> m 86,00
RAZEM 86,00
170/ KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3.2/03
15 <43.2*0.6*0,6> m3 15,00
RAZEM 15,00
171|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla YKY 5x16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z szt.
d.3.2|09 tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
172|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla YAKY 4x16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z  |szt.
d.3.2|/09 tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
173|KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodéw pod zaciski szt.
d.3.2|0806-05
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
174 KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d.3.2/0901-03
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
175/KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierw- |pomiar
d.3.2|0902-01 szy
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
176 [ KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar
d.3.2/0902-03
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Trasy kablowe
177|KNNR 5 0405- |Montaz rozdzielni RC wraz z konstrukcjg mocowang do poditoza przez przykrecenie szt.
d.3.3|08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178 KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w podtozu |szt.
d.3.3/0301-02 z cegly
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
179|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plas- |szt.
d.3.3|02 tykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
180|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i glgbokosci do 5 mm w metalu otw.
d.3.3/1017-10
11*2*2 otw. 44,00
RAZEM 44,00
181|KNR 2-33 0304-| Wykonanie potaczen na sruby typ FARMER fi 6 szt.
d.3.3|04
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
182|KNNR 5 1104- |Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przyspawanie do stropu - WFC/WFCO szt.
d.3.3/09 Wspornik fajkowy
11*2+4 szt. 26,00
RAZEM 26,00
183|KNNR 5 1105- |Korytka - KGR Korytko H30 BAKS m
d.3.3|07
117 <54.5*2+8,7> m 117,00
RAZEM 117,00
184|KNNR 5 1104- |Elementy konstrukcyjne - LPLH30 tacznik do korytka H30 szt.
d.3.3/03
(11*2)*2 szt. 44,00
RAZEM 44,00
185|/KNNR 5 1105- |Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm - KKL Kolanko 90°H30 szt.
d.3.3|10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186 KNNR 5 1105- |Wykonanie - tréjnik TKZPH30 Troéjnik H30 szt.
d.3.3/10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR 2-33 0304-| Wykonanie potaczen na sruby sprezajace - SG Sruba z tbem grzybkowym (komplet) szt.
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140 szt. 140,00
RAZEM 140,00
34 Instalacje oswietlenia i gniazd 230/400V
188|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plas- |szt.
d.3.4|02 tykowych osadzonych w podtozu ceglanym
162 szt. 162,00
RAZEM 162,00
189/ KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.4/06
80 <80,2> m 80,00
RAZEM 80,00
190|KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.4|01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|KNNR 5 0307- |taczniki $wiecznikowe 1P44 szt.
d.3.4/02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
192|KNNR 5 0307- |taczniki dwubiegunowe n/t zmienny szt.
d.3.4|03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
193|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne H230 szt.
d.3.4/05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
194|KNNR 5 0308- |Montaz zestawu gniazdowego 3P+N+PE 400V 32A ; + 1P+N+PE 230V 16A szt.
d.3.4|11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
195 /KNNR 5 0511- |Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.4|/06 sztucznych np. INNOWA 54W IP67 LED
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
196|KNNR 5 0511- |Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudowie z tworzyw kpl.
d.3.4|03 sztucznych - Oprawa Awaryjna np. ONTEC-S
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
197 KNNR 5 0511- |Oprawa LED 100W montowana na elewaciji cieletnika kpl.
d.3.4/06
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
198|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YDYzo 5x1,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na m
d.3.4|04 uchwytach bezsrubowych
128 <128,5> m 128,00
RAZEM 128,00
199 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na m
d.3.4|/04 uchwytach bez$rubowych
oswietlenie 257 m 257,00
poidta 476 <476,6> m 476,00
RAZEM 733,00
200{KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.3.4|01
oswietlenie 168 m 168,00
poidta 65 m 65,00
RAZEM 233,00
201|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.3.4/01
212 m 212,00
RAZEM 212,00
202|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe YDYZo 5x4 mm2 wciggane do rur m
d.3.4|03
23 m 23,00
RAZEM 23,00
203|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YDYZo 5x4 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na m
d.3.4|/06 uchwytach bez$rubowych
71<71,6> m 71,00
RAZEM 71,00
204|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.4|02
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
205|KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d.3.4/0901-01
9 pomiar 9,00
RAZEM 9,00
206 |[KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar
d.3.4/0901-02
12 pomiar 12,00
RAZEM 12,00
207|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierw- |pomiar
d.3.4/0902-01 szy
9 pomiar 9,00
RAZEM 9,00
208 |KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy na- | pomiar
d.3.4/0902-04 stepny
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12 pomiar 12,00
RAZEM 12,00
35 Instalacja uziemiaj gca, odgromowa, pot gczenia wyréwnawcze
209|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.3.5|05
85 <(56*2+25*2+0,7*24)*0.8*0.6> m3 85,00
RAZEM 85,00
210|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV m
d.3.5/06
178 <56*2+25*2+0,7*24> m 178,00
RAZEM 178,00
211|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV m
d.3.5|06
16 <1,8*9> m 16,00
RAZEM 16,00
212|KNNR 5 0611- |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o prze- |szt.
d.3.5/01 kroju do 120 mm2 w wykopie
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
213|TZKNC N-K/ Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw poprzez nanoszenie powtok dm2
d.3.5|XVII t.23-a.1A |ochronnych
1<1,5> dm2 1,00
RAZEM 1,00
214|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV m3
d.3.5/05
85 <(56*2+25*2+0.7*24)*0.8*0.6> m3 85,00
RAZEM 85,00
215|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret- szt.
d.3.5|06 ptaskownik
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
216|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret- szt.
d.3.5/06 ptaskownik
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
217|KNNR 5 0602- |Przewody wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach wstrzeliwanych m
d.3.5|03
65 m 65,00
RAZEM 65,00
218|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.3.5/04
10*0,8 m 8,00
RAZEM 8,00
219/KNNR 5 0611- |Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bednarki o prze- |szt.
d.3.5|01 kroju do 120 mm2 w wykopie
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
220|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plas- |szt.
d.3.5/02 tykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
221|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSW szt.
d.3.5|01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
222|KNNR 5 0602- |Przewodyi wyréwnawcze LY 6 w budynkach utozone luzem m
d.3.5/04
28 m 28,00
RAZEM 28,00
223|KNNR 5 0613- |Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm tgczone na obejmy szt.
d.3.5|04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
224|KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na Scianie z cegly szt.
d.3.5/0601-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
225|KNR-W 5-08 Montaz zwodéw pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.3.5|0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
2*4,5 m 9,00
RAZEM 9,00
226|KNR-W 5-08 Montaz zwod6w pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.3.5/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
15 <7*2,2> m 15,00
RAZEM 15,00
227 |KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu szt.
d.3.5|0601-15
162 szt. 162,00
RAZEM 162,00
228|KNR-W 5-08 Montaz zwod6w poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu |m
d.3.5/0604-07 stromym pokrytym blacha,
161 <161.1> m 161,00
RAZEM 161,00
229/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.5|01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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230|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar.
d.3.5/1205-01
2 pomiar. 2,00
RAZEM 2,00
231|KNR-W 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego pomiar.
d.3.5/1205-02
9+10 pomiar. 19,00
RAZEM 19,00

-24-

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9847




